
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

搭載 PC（タフパッド）Windows7 対応 
・画   面  7.0 型 タッチパネル式 
・電  源  専用バッテリーパック 
・寸   法  W203×H132×T18mm（突起除く） 
・稼働時間  7 時間（付属ﾊﾞｯﾃﾘｰﾊﾟｯｸ使用時） 

現場で形状確認＆ 
  報告書作成可能！ 

あなたの現場で即、活躍できる 
      ハンディタイプの凹凸形状測
定 

株式会社トノックス 

パソコン計測画面イメージ 

ハハハンンンデデディィィすすするるるすすするるる   
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・測定時間を １/２以下に大幅短縮 
  ・小型、軽量のため普通車で運搬可能 
  ・一人で測定可能 
  ・交通事情によっては、交通規制無しで測定可能 
  ・測定距離が長いので、分割測定が不要 
  ・排水性舗装及び数センチの水たまりでも測定可能  
  ・パソコン付属のため現場でのデータ確認可能 

・切削事前調査用横断形状 
    および縦断形状測定 
  ・わだち掘れ量  D1,D2 測定 
  ・平坦性、標準偏差測定 
  ・道路ＩＲＩ用形状測定 
  ・構造物床面の平面凹凸測定  
  ・その他各種凹凸形状測定 

仕様は予告なく変更する場合が有ります。 

中小企業等経営強化法適合装置 



 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

計測部（現場用） 処理部（事務所用） 
精度 高さ 0.035％以内 パソコン Windws 7 対応 

距離 0.1％以内 周辺機器 
 

外部データ記憶装置 
方   式 Gyro（傾斜角測定）による演算 プリンター 
測定ピッチ 1 ㎝～ 解析ソフト 

 
 

基本ｿﾌﾄ 
 

わだち掘れ量 D1,D2 算出 
測定 速度 3.5 ㎞/h 以下 平坦性 標準偏差算出 
電   源 ﾊﾞｯﾃﾘまたは DC12V（ｼｶﾞﾚｯﾄより供給可能） IRI 解析ソフト 
駆 動 時 間 5 時間 / 標準ﾊﾞｯﾃﾘ 1 個（納品 2 個) データ出力

形式、帳票

出力機能 
 

1.計測ﾃﾞｰﾀはﾃｷｽﾄ出力(＊.csv) 
2.道路舗装工事システム 
 PAVE-Profile*1 に対応可能 

(*1 ㈱エスエイピーの商標) 

大  き  さ L 570×W 255×H 355 ㎜(本体) 
重      量 26.0kg  (標準バッテリー搭載時) 
温湿度条件 0～35℃ 20～80％ 

Tx-Handy Profiler          ハンディするする 

 
お問合せ 

株式会社トノックス 計装システム事業部 
〒254-0021 神奈川県平塚市長瀞２番６号  
TEL:0463‐73‐9151 FAX:0463‐23‐6655  
http://www.tonox.jp/   http://www.tonox.com  

パソコン 

パソコン計測画面イメージ 

距離・角度校正画面 メインメニュー 

計測・データ再生画面 

納得その４

設備投資・維持管理が１台のみ。

計測データは
CSV形式

■現場でのデータ確認

パソコン搭載
だからその場
でデータ確認

■運搬・取扱が楽々
さあ現場へ！

搬送箱は宅配扱い

可能なサイズです

納得その１

専用ドライバー及び専用車が不要です。

■分割測定が不要！渋滞も緩和

納得その３

交通規制を最小限にすることが出来ます。

不要

中小企業等経営強化法適合 
（一般社団法人日本測量機器工業会） 

わだち、平坦性 
帳票出力＆ IRI  
解析 etc … 

USB メモリスティック システム構成 

事務所用パソコン 
(推奨 Windows 7) 
専用ソフト＋プリンタ 

信号処理回路 

ジャイロ 
(姿勢角センサ) 

バ
ッ
テ
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エンコーダ 

250ｍｍ 

主な仕様と特徴 


